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Corpo: acciaio e vetro opale
Orientabilitá: fisso
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo morsettiera a 3 poli

Body: steel and opal glass
Adjustable: fixed
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with 3 pole terminal

650 400 100

230/240V    50Hz IP20

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L

S
L max 60 E27 27.0 1.30 7 40,00 2245/P C

S
L max 150 R7s 61.3 2.80 5 66,00 2245/S-1 C

650 950 400

Corpo: acciaio dipinto a mano e vetro 
scavo giallo
Orientabilitá: fisso
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo morsettiera a 3 poli 
(applique); completo morsettiera a 2 poli 
(sospensione);

Body: hand painted steel and yellow painted 
glass
Adjustable: fixed
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with 3 pole terminal 
(applique); complete with 2 pole terminal 
(suspension)

230/240V    50Hz IP20

250 370 290

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
N

B
R

R max 40 E14 33.3 1.80 13 23,00 2058/A1 C
N

B
R

R max 60 E27 62.5 4.00 4 21,00 2058/S1 C

500 1000 500

Wave
Wave soffitto - 2245/P Wave sospensione - 2245/S-1

Yvette
Yvette applique - 2058/A1 Yvette sospensione - 2058/S1
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0113010140200

colour QTA € cad. S

A
I E14 125 3,00 0113010140200

0113010160200

colour QTA € cad. S
A

I E14 306 3,00 0113010160200

0113010100100

colour QTA € cad. S

T
T E14 52 3,00 0113010100100

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

0113010120100

colour QTA € cad. S

A
I E14 290 3,00 0113010120100

0113010130100

colour QTA € cad. S

A
I E14 2.520 3,00 0113010130100

0113030180100

colour QTA € cad. S
A

I E14 185 3,00 0113030180100

0113030170100

colour QTA € cad. S
A

I E14 212 3,00 0113030170100

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel
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0113031700100

colour QTA € cad. S

A
O E14 128 3,00 0113031700100

0113030130201

colour QTA € cad. S
A

I E14 80 3,00 0113030130201

0113030150200

colour QTA € cad. S
A

I E14 115 3,00 0113030150200

0113030130200

colour QTA € cad. S
A

I E14 230 3,00 0113030130200

0113010900100

colour QTA € cad. S
A

I E14 175 3,00 0113010900100

0113011300100

colour QTA € cad. S
A

I E14 410 3,00 0113011300100

0113030100100

colour QTA € cad. S
A

I E14 20 3,00 0113030100100

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel

Sospensione con pendel E14
E14 suspension with pendel
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0113010130600

colour QTA € cad. S

T
T E27 230 7,00 0113010130600

0113030080400 - 0113030083000

colour QTA € cad. S

O
G E27 90 7,00 0113030080400

S
L E27 44 7,00 0113030083000

0113030200700

colour QTA € cad. S

A
O E27 50 7,00 0113030200700

0113030240100

colour QTA € cad. S
A

I E27 95 7,00 0113030240100

0113030250400

colour QTA € cad. S
A

I E27 50 7,00 0113030250400

0113030300700

colour QTA € cad. S
A

I E27 58 7,00 0113030300700

0113030330200

colour QTA € cad. S
A

I E27 110 7,00 0113030330200

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel
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0113030430200

colour QTA € cad. S
A

I E27 37 7,00 0113030430200

0113050340100

colour QTA € cad. S
A

I E27 396 7,00 0113050340100

0113030360400

colour QTA € cad. S
A

I E27 41 7,00 0113030360400

0113060300500

colour QTA € cad. S
A

I E27 19 7,00 0113060300500

0113060300600

colour QTA € cad. S
A

I E27 52 7,00 0113060300600

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel
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0113030330300 - 0113030330500 - 0113030330600

colour QTA € cad. S
B

B E27 75 7,00 0113030330300
V

G E27 30 7,00 0113030330500
T

T E27 46 7,00 0113030330600

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

0113060300900

colour QTA € cad. S
A

I E27 33 7,00 0113060300900

0113060400400

colour QTA € cad. S
A

I E27 40 7,00 0113060400400

0113060400700

colour QTA € cad. S
A

I E27 71 7,00 0113060400700

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel

Sospensione con pendel E27
E27 suspension with pendel
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230/240V    50Hz IP20

400 150 180

Corpo: acciaio verniciato e materiale ter-
moplastico
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: bachelite
Cablaggio: completo di morsettiera

Body: coated steel and thermoplastic 
material
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: bakelite
Wiring: complete with terminal board

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 2x60 E27 R80 11.9 0.75 113 7,00 332/NER C

N
B max 3x40 E27 R80 10.5 1.10 47 10,00 614/NER

270 200 270

332/NER 614/NER

230-240V   50Hz F IP20

Corpo: acciaio verniciato e materiale ter-
moplastico
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera

Body: coated steel and thermoplastic 
material
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with terminal board

400 140 170

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

B
W max 2x60 E27 - R80 7.80 0.75 178 6,00 702M/VBIA V

N
B max 2x60 E27 - R80 7.80 0.75 74 6,00 702M/VNER V

B
W max 3x60 E27 R80 14.0 1.20 120 8,00 704M/VBIA V

702M/VBIA
702M/VNER

270 270 200

704M/VBIA
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Corpo: acciaio verniciato, materiale termoplastico
Orientabilità: oriantabile 360°
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera

230/240V    50Hz IP20

650 40 20

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 3x60 E27 R80 27.0 1.10 162 5,00 403/BRICONER

B
W max 3x60 E27 R80 27.0 1.10 90 5,00 403/BRICOBIA

N
B max 3x60 E27 R80 10.5 1.10 71 5,00 404/BRICONER

B
W max 3x60 E27 R80 10.5 1.10 221 5,00 404/BRICOBIA

N
B max 2x60 E27 R80 8.5 0,90 30 5,00 409/BRICONER

B
W max 2x60 E27 R80 8.5 0,90 168 5,00 409/BRICOBIA

B
W max 40 E27 - R63 3.14 0.35 330 5,00 630/NER

B
W max 3x40 E27 - R63 16.0 1.10 102 5,00 634/BIA

B
W max 3x40 E27 - R63 16.0 1.10 42 5,00 634/VBIA

N
B max 3x60 E27 R80 14.6 0.95 259 5,00 924/VNER

B
W max 3x60 E27 R80 14.6 0.95 30 5,00 924/VBIA

240 240 25

Body: coated steel, thermoplastic material
Adjustable: 360° adjustable
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with terminal board

195 195 20

95 150 200 270 200 270

403/BRICONER
403/BRICOBIA

404/BRICONER
404/BRICOBIA

409/BRICONER
409/BRICOBIA

630/NER 634/BIA
634/VBIA

270 270 200

924/VNER
924/VBIA
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Corpo: acciaio cromato e materiale termoplastico (701/VCRO), acciaio 
galvanizzato e materiale termoplastico (3002/VNER - 3002/VBIA), materiale 
termoplastico (921/MC/VB05)
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di cavo, spina e interruttore

80 120 140

230/240V  50Hz IP20F 850°

100 500 350

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
C

C max 60 E27 R80 3.40 0.50 62 5,00 701/VCRO V
M

X max 60 E27 R80 1.88 0.20 769 5,00 921/MC/VB05 V
colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 40 E14 7.40 1.00 296 5,00 3002/VNER V

B
W max 40 E14 7.40 1.00 224 5,00 3002/VBIA V

Body: chrome plated steel and thermoplastic material (701/VCRO), galvanised 
steel (3002/VNER - 3002/VBIA), thermoplastic material (921/MC/VB05)
Optics: 360° adjustable 
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with wire, plug and switch

95 180 100

701/VCRO 921/MC/VB05 3002/VNER
3002/VBIA

Corpo: vetro e legno (875/LSN), mate-
riale termoplastico (925/BIA - 925/NER - 
925/SIL)
Orientabilitá: orientabile 360°
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera

Body: glass and wood (875/LSN), ther-
moplastic material (925/BIA - 925/NER - 
925/SIL)
Optics: 360° adjustables
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with terminal board

230-240V   50Hz F IP20

950 300 110

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
W max 4x40 E14 - R50 34.5 2.00 19 10,00 875/LSN

B
W max 4x60 E27 R80 28.8 1.20 135 10,00 925/BIA C

G
G max 4x60 E27 R80 28.8 1.20 73 10,00 925/NER C

N
B max 4x60 E27 R80 28.8 1.20 12 10,00 925/SIL C

950 110 250

875/LSN 925/BIA
925/NER
925/SIL
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200 16090 170

170

230-240V   50Hz F IP20

Corpo: acciaio galvanizzato e legno
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera

Body: galvanised steel and wood
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with terminal board

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
S

L
P

P max 40 E14 - R50 0.26 0.30 695 5,00 LSACE30/1NKS C
S

L
P

P max 3x40 E14 - R50 0.60 0.90 125 8,00 LSACE30/3NKS C

LSACE30/1NKS LSACE30/3NKS

Corpo: acciaio galvanizzato, materiale termoplastico
Orientabilità: telescopio o braccio flessibile e ottica regolabile
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di cavo, spina e interruttore

90

300

170

230-240V   50Hz F IP20

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
G

G max 2x40 E14 - R50 5.05 0.39 222 4,00 LSABE31-2/SI C
G

G max 3x40 E14 - R50 11.7 0.65 351 5,00 LSACE31-3/SI C
G

G max 4x40 E14 - R50 11.7 1.15 169 6,00 LSACE31-4P/S C

250

Body: galvanised steel, thermoplastic material
Adjustable: telescopic arm and adjustable optics
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with wire, plug and switch

700

LSABE31-2/SI LSABE31-3/SI LSACE31-4P/S



103www.relcogroup.com

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
G

G 4x50 GU10 30.0 2.10 278 11,00 LSACE53/4GGRM C
C

C
M

D 50 GU10 1.60 0.40 478 4,00 LSACE59-1/CR C

380

Corpo: acciaio galvanizzato
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 
poli

Body: galvanised steel
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal 
board

230-240V   50Hz F IP20

140100

100

LSACE53/4GGRM LSACE59-1/CR

230/240V    50Hz IP20

140

100

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L

S
S 50 GU10 1.60 0.58 222 7,00 LSACE64-1/NS C

S
S 3x50 GU10 9.63 1.97 80 17,00 LSACE64-3/NS C

250

140

LSACE64-1/NS LSACE64-3/NS
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130

370

230-240V   50Hz F IP20

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L

C
C

B
B 2x50 GU10 8.00 1.30 182 10,00 LSABE98/2CRO C

C
C

B
B 3x50 GU10 39.0 2.25 530 8,00 LSACE98/3CRO C

C
C

B
B 4x50 GU10 17.6 3.00 423 10,00 LSACE98/4HCRO C

C
C

B
B 6x50 GU10 19.2 3.15 360 15,00 LSACE98/6ECRO C

300

150

950

190

1700

190

LSABE98/2CRO LSACE98/3CRO

LSACE98/4HCRO LSACE98/6ECRO

Corpo: acciaio galvanizzato e vetro
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 
poli

Body: galvanised steel and glass
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal 
board
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Minerva flex
Corpo: acciaio galvanizzato
Orientabilitá: orientabile 360°
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera 3 poli

Body: galvanised steel
Adjustable: orientable 360°
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal board

IP20F 850°230/240V  50Hz

180

60

200
100

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
S

S 50 GU10 1.13 0.30 292 6,00 32703 C

Origami

175

130

Corpo: acciaio verniciato
Ottica: orientabile 360°
Portalampada: bachelite
Cablaggio: completo di morsettiera

Body: painted steel 
Adjustable: orientable 360°
Lamp holder: bakelite
Wiring: complete with terminal board

IP20F230/240V  50Hz 850°

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L
B

B 50 GU10 3.28 0.40 87 7,00 32821 C
B

B 4x50 GU10 21.4 1.55 41 25,00 32827 C

980

Origami 1 - 32821 Origami 4 - 32827
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Marte TBT

150

295

230V   50Hz F IP20   TBT

Corpo: staffe in acciaio cromato
Ottica: orientabile verticale e orizzontale 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: sistema di lampade da interni su cavi in acciaio, dotato di trasformatore convenzionale 
180VA

Body: steel chrome plated brackets
Optics: vertical and horizontal adjustable
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: internal lighting system on steel wires, equipped with conventional transformer 180VA

Cavi
Wires
15 m

colour W dm3 Kg QTA € cad. CNL

C
C 5x35 GU5,3 8.50 1.58 299 25,00 30901

Giotto

1810

230-240V   50Hz F IP20

Corpo: acciaio galvanizzato
Ottica: orientabile 360° 
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 poli

Body: galvanised steel
Optics: 360°adjustable 
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal board

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L

S
S 6x50 GU10 13.0 2.35 75 21,00 32103
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Luna soffitto

230V  50Hz IP40F 850°

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 7 GX53 3000 0.25 0.13 965 4,00 32087
S

L 7 GX53 3000 0.25 0.13 738 4,00 32089
C

C 7 GX53 3000 0.25 0.13 1.755 4,00 32091

Corpo: materiale termoplastico, resistente alle alte temperature e raggi UV
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere
Trattamenti Superficiali: cromatura (cromo, cromo satinato) 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera a 2 poli

Body: thermoplastic material, resistant to high temperatures and UV rays
Coating: coated with powered polyester
Surface treatment: chrome plating (chrome, chrome satin finish)
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with 2 pole terminal board

27

83

Sole triangolo

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S + L
N

B 20 G4 3000 0.85 0.26 216 3,00 30356
O

G 20 G4 3000 0.85 0.26 195 3,00 30357
C

C 20 G4 3000 0.85 0.26 128 3,00 30358
S

S 20 G4 3000 0.85 0.26 86 3,00 30359

Sole triangolo TBT con interruttore - Triangular Sole TBT with switch

140

162

42

12V TBT   IP20/23

Corpo: acciaio stampato galvanizzato e sabbiato (bianco o nero), spazzolato (oro, cromo, cromo satinato)
Orientabilitá: fisso
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere (bianco o nero)
Trattamenti superficiali: doratura (oro), cromatura (cromo, cromo satinato) 
Portalampada: ceramica; Cablaggio: morsettiera

Body: galvanised printed steel and sandblasted (white or black), brushed (gold, chrome, chrome satin finish)
Adjustable: fixed
Coating: coated with powered polyester (white or black)
Surface treatment: gold plating (gold), chrome plating (chrome, chrome satin finish)
Lamp holder: ceramic; Wiring: terminal board

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S + L
B

W 20 G4 3000 0.80 0.24 277 2,00 30350
N

B 20 G4 3000 0.80 0.24 279 2,00 30351
O

G 20 G4 3000 0.80 0.24 276 2,00 30352
C

C 20 G4 3000 0.80 0.24 216 2,00 30353
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Effect

230V  50Hz IP20/23F 850°

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S
G

G 200 R7s 3000 14.0 1.30 876 5,00 24015

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viteria in acciaio
Orientabilitá: verticale 65°, orizzontale 350°
Ottica: alluminio anodizzato e brillantato
Schermo: vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, serigrafato
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di connessione rapida

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel screws
Adjustable: vertical  65°, horizontal 350°
Optics: polished and anodised aluminium
Shield: tempered glass resistant against thermal shocks and collisions, with serigraphy
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with quick connection

230
180

210

colour W dm3 Kg QTA € cad. CEL
B

W 1x35 G5 T5 36.0 5.50 48 40,00 704314.0101

Syros elettronica

(1x35W) 1283

190
92

IP20F 850°

Corpo: alluminio estruso 
Verniciatura: polveri puliuretaniche termoindurenti
Ottica: parabolica dark-light

Body: extruded aluminium
Coating: painted with polyurethane thermo hardening
Optics: parabolic dark-light
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colour W IP dm3 Kg QTA € cad. CEL
G

G 4x55 2G11 20 73.0 10.0 23 50,00 704302.0101
G

G 4x55 2G11 65 73.0 10.0 4 50,00 704301.0101

Max 455
Corpo: lamiera di acciaio
Ottica: dark light 

Body: steel plating
Optics: dark light 

alimentazione elettronica
Electronic gear

620

620

165

230V ~ 50Hz

Egeo elettronico

220-240V  50/60Hz   IP20

colour W dm3 Kg QTA € cad. CEL
B

W 4x18 A/L G13 T8 41.0 6.80 629 13,00 702979.0101
B

W 2x58 D/L G13 T8 48.0 9.10 21 13,00 704205.0101
B

W 4x18 D/L G13 T8 41.0 6.80 356 13,00 704206.0101

4x18W 2x36 / 2x58 W

600
90

620

1250 / 1554

285

90

Corpo: lamiera di acciaio
Ottica:
A/L: in alluminio lucido con traversini rigati
D/L: dark-light in alluminio lucido

Body: Steel sheet
Optics:
A/L: aluminium louvre with ruled transverse.
D/L: dark-light louvre in pure aluminium

Alimentazione elettronica
Electronic power supply

Alimentazione elettronica
+ gruppo di emergenza SA
Electronic power supply
with emergency 

colour W time/flux dm3 Kg QTA € cad. CEL
B

W 2x36 A/L G13 T8 1h30-14% 39.0 7.10 7 40,00 702983.0101
B

W 2x58 A/L G13 T8 1h-9% 48.0 9.11 9 40,00 704193.0101
B

W 4x18 A/L G13 T8 2h-19% 41.0 6.80 50 40,00 704194.0101
B

W 2x36 D/L G13 T8 1h30-14% 39.0 7.10 74 40,00 704219.0101
B

W 4x18 D/L G13 T8 1h-9% 41.0 9.10 10 40,00 704220.0101
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colour W K dm3 Kg QTA € cad. CEL
B

W 42 GX24q-4 3000 67.0 2.80 163 30,00 30804

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL
G

G 42 GX24q-4 3000 67.0 2.80 353 30,00 30803

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S
B

W 150 E27 3000 67.0 2.80 416 30,00 30806

colour W dm3 Kg QTA € cad. CN
B

W 70 G12 51.0 4.70 57 45,00 30820

Iside
Corpo: alluminio pressofuso estruso e 
sabbiato
Riflettore: prismatizzata in tecnopolimero
Verniciatura: di tipo poliestere
Schermo: vetro di protezione trasparente 
temperato
Portalampada: ceramica
Cablaggio: dotato di morsettiera a 3 poli

Body: sandblasted and extruded die cast 
aluminium
Reflector: prismatic thecnoplymer
Coating: polyester type
Shield: transparent tempered glass
Lamp holder: ceramic
Wiring: equipped with 3 pole terminal 
board

420

530

Cavi - Wires 1500 mm

370

530

cavi, wires 1500 mm

230V  50Hz IP20F 650°

Iside 1
30804
30803
30806

Iside 3
30820
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Modulo bilampada per sorgenti T8 con ca-
blaggio elettronico
Corpo: estruso di alluminio
Orientabilità: fisso
Verniciatura:
Nero RAL 9005
Grigio metallizzato RAL 9006
Portalampada: materiale termoplastico; 
Cablaggio: completo di morsettiera

Double T8 lamps module with electronic 
wiring
Body: extruded aluminium.
Orientation: Fix. 
Painting:
Black RAL 9005
Grey metallised RAL 9006. 
Lampholder: Thermplastic material;
Wired: with clamp

1800 42 125
2200 42 125

1800 42 125
2200 42 125

230V   50Hz 05    IP20

Fly-system 78525 Fly-system 78526

colour W pcs L. QTA € cad. CEL

G
G 36 G13 T8 001 1800 60 51,00 78525.136GR

N
B 36 G13 T8 001 1800 60 51,00 78525.136NR

G
G 58 G13 T8 001 2200 65 54,00 78525.158GR

N
B 58 G13 T8 001 2200 66 54,00 78525.158NR

Fly-system 78525

Fly-system 78525 - Fly-system 78526

Fly-system 78526 colour W pcs L. QTA € cad. CEL

G
G 2x36 G13 T8 001 1800 60 55,00 78526.236GR

N
B 2x36 G13 T8 001 1800 30 55,00 78526.236NR

G
G 2x58 G13 T8 001 2200 65 62,00 78526.258GR

N
B 2x58 G13 T8 001 2200 83 62,00 78526.258NR

125

42

125

42

Fly-system 78516

colour power pcs L. QTA € cad. CN
G

G 2 Jack - 12V - 50VA 001 600 35 42,00 78516.200GR

N
B 2 Jack - 12V - 50VA 001 600 35 42,00 78516.200NR

G
G 4 Jack - 12V - 50VA 001 1200 35 79,00 78516.400GR

N
B 4 Jack - 12V - 50VA 001 1200 35 79,00 78516.400NR

125

42

600 42 125
1200 42 125

Modulo cablato 12V con attacchi a Jack, per faretto orientabile (Cod. 15050).
Completo di trasformatore lamellare 220-12V
Corpo: estruso di alluminio; Orientabilità: fisso
Verniciatura: Nero RAL 9005 - Grigio metallizzato RAL 9006
Portalampada: materiale termoplastico; Cablaggio: completo di morsettiera

12V wired module with jack connectors for adjustable spotlight (code 15050).
Provided with 220-12V lamellar transformer
Body: extruded aluminium; Orientation: Fix. 
Painting: Black RAL 9005 - Grey metallised RAL 9006. 
Lampholder: Thermplastic material; Wired: with clamp

230V   50Hz 05    IP20
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Fly-system - Accessori - Accessories
colour W QTA € cad. cod.
C

C 36 40 10,00 78549.400

C
C 58 41 12,00 78549.500

78549

125

42

Griglia frangiluce in policarbonato metallizzato (conforme 
G.W.T. 850°C)
Shade grill in metallized polycarbonate (in specification 
G.W.T. 850°C)

78550 Griglia frangiluce in policarbonato bianco (conforme G.W.T. 
850°C)
Shade grill in white polycarbonate (in specification G.W.T. 
850°C)

colour W QTA € cad. cod.
B

W 36 65 4,00 78550.400

B
W 58 65 6,00 78550.500

78551 Diffusore in metacrilato
Metacrylate diffuser

colour QTA € cad. cod.
B

W 15 3,00 78551.200

B
W 35 6,00 78551.400

B
W 35 7,00 78551.500

125

42

125

42

78674.000

131

125

Raccordo a “T” in pressofusione di alluminio
“T” connector in die-cast aluminium

colour QTA € cad. cod.
G

G 5 11,80 78674.000GR

N
B 5 11,80 78674.000NR

78675.000

125

Raccordo a “X” in pressofusione di alluminio
“X” connector in die-cast aluminium

colour QTA € cad. cod.
G

G 20 13,00 78675.000GR

N
B 20 13,00 78675.000NR

78676.000

125
156

Raccordo snodato 90° - 270° in pressofusione di 
alluminio
Articulated 90° - 270° coupling in die-cast aluminium

colour QTA € cad. cod.
G

G 20 13,00 78676.000GR

N
B 20 13,00 78676.000NR

78673.000

125

128

Raccordo 90° in pressofusione di alluminio
90° connector in die-cast aluminium

colour QTA € cad. cod.
G

G 18 11,00 78673.000GR

N
B 34 11,00 78673.000NR
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78685.000

180°

40

125

60

38

Testata di chiusura in pressofusione di alluminio completa 
di staffa parete e soffitto
Closing head in die-cast aluminium complete with rod wall 
and ceiling

colour QTA € cad. cod.
G

G 35 5,00 78685.000GR

N
B 35 5,00 78685.000NR

78575.000

125 35

Raccordo a “X” in materiale termoplastico
“X” coupling in thermoplastic material

78574.000

125 35

Raccordo a “T” in materiale termoplastico
“T” coupling in thermoplastic material

colour QTA € cad. cod.
N

B 30 4,50 78574.000NR

colour QTA € cad. cod.
N

B 30 5,50 78575.000NR

78576.000

180°

125

Raccordo snodato 90° - 270° in materiale termoplastico
Articulated 90° - 270° coupling in thermoplastic material

colour QTA € cad. cod.
N

B 30 6,00 78576.000NR

125

42

Testata di chiusura in pressofusione di alluminio 
Closing head in die-cast aluminium

78670.000 colour QTA € cad. cod.
G

G 45 2,50 78670.000GR

N
B 42 2,50 78670.000NR

78671.000

125

42

Testata di chiusura in pressofusione di alluminio con in-
gresso alimentazione
Closing head in die-cast aluminium with fitting for power 
input

colour QTA € cad. cod.
G

G 17 3,00 78671.000GR

N
B 35 3,00 78671.000NR

78672.000

42

180°

125

Raccordo lineare a rotazione in pressofusione di alluminio
Rotating linear coupling in die-cast aluminium

colour QTA € cad. cod.
G

G 30 6,00 78672.000GR

N
B 30 6,00 78672.000NR
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78573.000

125

35

Raccordo 90° in materiale termoplastico
90° coupling in thermoplastic material

colour QTA € cad. cod.
N

B 35 4,00 78573.000NR

78585.000

180°

40

125

60

38

Testata di chiusura in materiale termoplastico completa di 
staffa parete e soffitto
Closing head in thermoplastic material, complete with rod 
for wall and ceiling

colour QTA € cad. cod.
N

B 35 3,00 78585.000NR

78570.000

125

42

Testata di chiusura in materiale termoplastico predisposta 
per ingresso alimentazione
Closing head in thermoplastic material with fitting for power 
input

colour QTA € cad. cod.
N

B 125 0,90 78570.000NR

78572.000

42

180°

125

Raccordo lineare rotativo in materiale termoplastico
Rotating linear coupling in thermoplastic material

colour QTA € cad. cod.
N

B 40 2,00 78572.000NR

78578.000

24

50

Raccordo lineare interno
Internal linear coupling

colour QTA € cad. cod.
S

L 118 2,00 78578.000

78587.000

40 20

Attacco a soffitto
Ceiling fixture

colour QTA € cad. cod.
N

B 115 2,50 78587.000NR

77122.000

50

2000

Kit sospensione soffitto
Ceiling hanging kit

colour QTA € cad. cod.
G

G 123 6,00 77122.000GR

N
B 150 6,00 77122.000NR
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77122.100

75

2000

Kit per alimentazione (estensione m. 2 - 3 x 1,5 mm2)
Power supply kit (extension 2 m. 3 x 1,5 mm2)

colour QTA € cad. cod.
G

G 46 7,00 77122.100GR

N
B 55 7,00 77122.100NR

12V 50W GU5,30,5
m

15050 Faretto orientabile con tiges, con innesto jack.
Adjustable spot light with jack connector complete with 
tiges.

colour W mm. QTA € cad. Code

G
G 50 Asta 100 50 19,00 15050.100GR

N
B 50 Asta 100 30 20,00 15050.100NR

G
G 50 Asta 200 40 19,00 15050.200GR

N
B 50 Asta 200 40 19,00 15050.200NR

G
G 50 Asta 400 40 21,00 15050.400GR

N
B 50 Asta 400 40 21,00 15050.400NR

G
G 50 Asta 600 35 22,00 15050.600GR

N
B 50 Asta 600 35 22,00 15050.600NR

G
G 50 Asta 1000 5 25,40 15050.1000GR

N
B 50 Asta 1000 25 27,00 15050.1000NR

Struttura in alluminio anodizzato galvani-
camente con fonti luminose integrate nel 
profilo. Ideale per illuminare uffici, ambienti 
pubblici e centri di congregazione. Ogni 
apparecchio è dotato di dispositivo per faci-
litare la sostituzione del tubo fluorescente.
Tramite gli accessori (da acquistare sepa-
ratamente) è possibile l’installazione anche 
a sospensione e ad incasso.  
Schermo: diffusore in metacrilato opale 
oppure ottica dark-light in alluminio lucido 
(BAP)
Portalampada: materiale termoplastico;
Cablaggio: completo di morsettiera 

Galvanised anodized aluminium body with 
integrated bright sources in the profile. Ide-
al to illuminate offices, public environments 
and common areas. Each instrument sup-
plied with fluorescent lamps has a device 
to  facilitate removal of the fluorescent tube. 
Various accessories are available (not pro-
vided) as well as suspended and in-built in-
stallation, to meet all needs.
Screen: diffuser made of opal methacryla-
te, or dark-light lens in aluminium (BAP)
Lamp holder: Thermoplastic material;
Wiring: complete of terminal block. 

65

40

colour W nm QTA € cad. CEL
S

L 1x39 G5 T5 1000 6 71,00 76510.139 C
S

L 1x80 G5 T5 1600 1 88,00 76510.180 C
S

L 2x39 G5 T5 900 15 94,00 76511.239 C
S

L 2x54 G5 T5 1200 20 108,00 76511.254 C
S

L 2x80 G5 T5 1500 10 136,00 76511.280 C

Néphos

124

82

230V   50Hz 05    IP40

Néphos 40 diffusore
76510.139
76510.180

Néphos 80 diffusore
76511.239
76511.254
76511.280
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65

40

230V   50Hz 05    IP20

124

82

Néphos 40 bap
76510.B39
76510.B80

Néphos 80 Bap
76511.B39
76511.B54
76511.B80

colour W nm QTA € cad. CEL
S

L 1x39 G5 T5 1000 1 98,00 76510.B39 C
S

L 1x80 G5 T5 1600 6 124,00 76510.B80 C
S

L 2x39 G5 T5 900 10 128,00 76511.B39 C
S

L 2x54 G5 T5 1200 15 150,00 76511.B54 C
S

L 2x80 G5 T5 1500 10 180,00 76511.B80 C

65

43

60

colour W nm QTA € cad. CEL
S

L 1x39 G5 T5 1010x45 1 77,50 76513.139 C
S

L 1x54 G5 T5 1310x45 10 85,00 76513.154 C
S

L 1x80 G5 T5 1610x45 8 96,00 76513.180 C
S

L 2x39 G5 T5 910x45 8 108,00 76514.239 C
S

L 2x54 G5 T5 1210x45 10 123,00 76514.254 C
S

L 2x80 G5 T5 1510x45 8 147,50 76514.280 C

230V   50Hz 05    IP40

112

85

102

Néphos 40R incasso diffusore
76513.139
76513.154
76513.180

Néphos 80R incasso diffusore
76514.239
76514.254
76514.280
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112

85

102

Néphos 80R incasso Bap

65

43

60

Néphos 40R incasso Bap

colour W nm QTA € cad. CEL
S

L 1x39 G5 T5 1010x45 8 106,00 76513.B39 C
S

L 1x54 G5 T5 1310x45 10 128,50 76513.B54 C
S

L 1x80 G5 T5 1610x45 8 138,50 76513.B80 C
S

L 2x39 G5 T5 910x90 8 137,50 76514.B39 C
S

L 2x54 G5 T5 1210x90 10 156,00 76514.B54 C
S

L 2x80 G5 T5 1510x90 8 188,50 76514.B80 C

230V   50Hz         05      IP20

Néphos - Accessori - Accessories
Néphos 40-80
kit sospensione - Ceiling kit

Kit sospensione (cavi da 2 mt). Blocco fune automatico
Ceiling hanging kit 2 mt. Automatic safety lock

colour QTA € cad. cod.
S

L 28 5,50 76511.003

Néphos 40-80
Soffitto - Fixture
Attacco statico a soffitto
Ceiling fixture

colour QTA € cad. cod.
N

B 17 2,00 76511.005

Néphos 40-80 
Alimentazione - Power

Kit alimentazione cavo 3x0,75 mt2 
Power supply kit 3x0,75 mt2

colour QTA € cad. cod.
S

L 11 10,50 76511.006
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Néphos 40
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato
Aluminium anodized end cap

colour QTA € cad. cod.
S

L 2 1,50 76510.001.0X

Néphos 80
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato
Aluminium anodized end cap

Néphos 80R
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato per profilo ad 
incasso senza ingresso alimentazione
Alluminium anodized end cap for recessed without fitting
for power input

colour QTA € cad. cod.
S

L 30 4,50 76511.002.0X

colour QTA € cad. cod.
S

L 6 6,50 76514.001.0X

Néphos 80R
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato per profilo ad 
incasso con ingresso alimentazione
Alluminium anodized end cap for recessed with fitting for 
power input

colour QTA € cad. cod.
S

L 10 7,50 76514.002.0X

Néphos 40R
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato per 
profilo ad incasso senza ingresso alimentazione
Alluminium anodized end cap for recessed

colour QTA € cad. cod.
S

L 20 2,50 76513.001.0X

Néphos 40R
Testata di chiusura - End cap

Testata di chiusura in alluminio anodizzato per profilo ad 
incasso con ingresso alimentazione
Alluminium anodized end cap for recessed with fitting for 
power input

colour QTA € cad. cod.
S

L 20 3,00 76513.002.0X

Néphos 40 - 40R - 80 - 80R - 402 - 403
Raccordo - Linear joint

Raccordo lineare interno
Internal linear coupling

colour QTA € cad. cod.
S

L 83 1,80 76511.001
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PROMO REGLETTE
CLASSICA
230-240V  50Hz

3,00Colour W Lamp QTA Code
Bianco - White 6 G5 T5 7.476 700930.0101
Grigio - Grey 8 G5 T5 1.989 28519

Senza interrutore - Without switch

Colour W Lamp QTA Code
Bianco - White 6 G5 T5 2.253 701050.0103
Bianco - White 8 G5 T5 1.511 701051.0103
Bianco - White 13 G5 T5 45 701052.0103

CLASSICA METAL
230-240V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 8 G5 T5 1.991 30960
Argento - Silver 21 G5 T5 1.540 30962

LINEA
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Bianco - White 6 G5 T4 333 28480
Bianco - White 8 G5 T4 1.448 28481
Bianco - White 12 G5 T4 3.275 28482
Bianco - White 20 G5 T4 5.181 28484
Bianco - White 24 G5 T4 1.468 28485

LINEA METAL
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 6 G5 T4 7.079 28470
Argento - Silver 8 G5 T4 6.627 28471
Argento - Silver 12 G5 T4 5.335 28472
Argento - Silver 16 G5 T4 3.723 28473
Argento - Silver 20 G5 T4 3.398 28474
Argento - Silver 24 G5 T4 2.199 28475

FOGLIO
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 8 G5 T5 2.848 28513

Nero - Black 8 G5 T5 2.462 28517

*

€
cad. 3,00
4,50

*
*

*
*

€
cad.

4,00
€
cad.

OBLÓ
230-240V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Bianco - White 2x20 G4 2.849 28511
Nero - Black 2x20 G4 636 28523
Nero - Black 3x20 G4 655 28524

7,00
€
cad.
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ESSENZIALE
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 6 G5 T5 1.334 30988
Argento - Silver 8 G5 T5 359 30989

Nero - Black 13 G5 T5 567 30987

FAI DA TE
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Nero - Black 8 G5 T5 1.107 30986

PERFORMANTE
230-240V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 13 G5 T5 647 30980
Argento - Silver 14 G5 T5 527 30981

3,00
€
cad.

2,00
€
cad.

5,00
€
cad.

PIANO
230V  50Hz

Colour W Lamp QTA Code
Argento - Silver 8 G5 T5 53 30990
Argento - Silver 13 G5 T5 25 30991
Argento - Silver 21 G5 T5 200 30992

Argento - Silver 28 G5 T5 409 30993

€
cad.10,00
15,00**

*
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230-240V  50Hz TBT   IP20

Cavi - Wires: 1500 mm

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL

B
W 4x50 G53 3000 20.0 4.00 249 52,00 25996

N
B 4x50 G53 3000 20.0 4.00 298 52,00 25997

440

1500
238

690

230/240V  50Hz IP20F 850°

230

290

300

330

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL
G

G 4x50 GU5.3 3000 18.0 3.30 151 25,00 25968

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S+L
G

G 4x50 GZ10 3000 18.0 3.30 201 20,00 25969

300

440
345

405

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S+L
G

G 4x75 E27 - PAR 300 3000 28.0 4.00 115 25,00 25971

Corpo: alluminio estruso sabbiato, snodi e 
coperture in plastica
Orientabilitá: regolabilità sui tre assi
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita 
a polvere 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di trasformatore elet-
tronico Relco

Body: sandblasted extruded aluminium, 
plastic covers and joints
Adjustable: adjustable on three axles
Coating: coated with powered polyester 
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with electronic Relco 
transformer

Flash
Flash 6 - 25968 - 25969 Flash 7 - 25971

Flash 1S TBT - 25996 - 25997
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Ghost

400

400
500

230-240V  50Hz    IP20

Corpo: alluminio estruso sabbiato e chiusure in acciaio
Orientabilitá: regolabile su due assi
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Cablaggio: completo di alimentazione elettronica, dotato di morsettiera a 3 poli

Body: sandblasted die cast aluminium and steel closure
Adjustable: can be regulated on two axles
Coating: coated with powered polyester 
Wiring: complete with electronic power supply, equipped with 3 pole terminal board

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL

G
G 4x50 G53 3000 80.0 5.00 268 30,00 30540

Accent

230-240V  50Hz  IP20

Corpo: alluminio estruso sabbiato
Orientabilitá: verticale e in orizzontale
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere
Portalampada: ceramica
Cablaggio: possibilità di installazione su binari trifase con accessorio da acquistare se-
paratamente

Body: sandblasted die cast aluminium
Adjustable: vertically and horizontally
Coating: coated with powered polyester
Lamp holder: ceramic
Wiring: can be installed on three-phase tracks using a dedicated accessory (available 
on request)

180

87

150
colour W K dm3 Kg QTA € cad. S+L

B
W 50 GU10 3000 2.00 0.70 105 6,00 30413

N
B 50 GU10 3000 2.00 0.70 244 6,00 30415
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300

500

110

300

220

230V    50Hz IPX4

Corpo: in metallo verniciato a polvere
Diffusore: orientabile 45°
Tubi: al quarzo
Parabola: in alluminio
Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 500W, 2° 1500W, 3° 
1500W
Cavo: con spina schuko lunghezza 1,6m

Body: powder-coated metal
45° adjustable diffuser
Quartz tubes
Hood: aluminium
Controls: sequential switcher with three positions:
1 - 500W; 2 - 1000W; 3 - 1500W
Schuko plug with 1,6 m cable

Caldodò parete

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L
N

B 3x500 40.2 2.5 482 20,00 28148

500

500

Max
2100

Corpo: in metallo verniciato a polvere
Diffusore: orientabile 45°
Tubi: al quarzo
Struttura: telescopica in metallo regolabile da 1,2m a 2,1m. 
Base: circolare 
Parabola: in alluminio
Regolazione: mediante interruttore sequenziale a tre posizioni: 1° 650W, 2° 1350W, 3° 
2000W
Cavo: con spina Schuko, lunghezza 2,8m

Body: powder-coated metal
45° adjustable diffuser
Quartz tubes
Structure: metal, telescoping, adjustable from 1,2m to 2,1m. 
Round base 
Hood: aluminium
Controls: sequential switcher with three positions:
1 - 650W; 2 - 1350W; 3 - 2000W
Schuko plug with 2,8 m cable

Caldodò terra

230V    50Hz IPX4

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L
N

B 3x650 66.2 9.0 487 25,00 28149
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Corpo: acciaio verniciato
Schermo: vetro opale
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera 3 poli

230/240V    50Hz IP20

640 100 65

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
B

W 4x40 E14 6.70 1.40 37 18,00 1902/4
B

W 2x40 E14 3.60 0.80 62 14,00 1901/2
B

W 40 E14 3.10 0.70 50 11,00 1900/1

350 100 65 250 100 65

Giglio
Body: galvanised steel
Shield: opal glass
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: complete with 3 pole terminal board

Giglio 1 - 1902/4 Giglio 2 - 1901/2 Giglio 3 - 1900/1

Selene

115 230 120

Corpo: alluminio cromato e vetro opale
Orientabilitá: fisso
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 
poli

Body: chrome plated aluminium and opal 
glass
Adjustable: fixed
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal 
board

210 188 101

230V   50Hz F IP20

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
C

C max 25 G9 4.0 0.72 83 10,00 12152
C

C max 2x25 G9 6.70 1.32 90 15,00 12151

Selene 1 - 12152 Selene 2 - 12151
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Corpo: acciaio e specchio
Schermo: specchio + vetro satinato
Cablaggio: completo di alimentazione elettronica e dotato di interruttore a 
corda

600 600 45

colour W dm3 Kg QTA € cad. CELL
C

C 10x10 G4 170 7.50 76 27,00 12157
C

C 10x10 G4 95 4.80 185 18,00 12158
C

C 8x10 G4 75 4.00 240 18,00 12159

230V   50Hz TBT  IP43

390 500 45 350 450 45

Specchio
Body: steel, mirror
Shield: mirror + satin glass
Wiring: complete with electronic power supply and equipped with a rope 
switch

Specchio L - 12157 Specchio M - 12158 Specchio S - 12159

12V F TBT   IP66

F
Ioduri metallici
Metal halide

Alogeni 12V
Halógena 12V

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S + L
N

B 35 GU5.3 3000 3.40 1.10 179 6,00 24141
G

G 35 GU5.3 3000 3.40 1.10 215 6,00 24140

colour W dm3 Kg QTA € cad. S + L
N

B 35 E27 5.40 2.45 157 5,00 24163
G

G 35 E27 5.40 2.45 123 5,00 24161

Accessorio per Ioduri metallici - Accessories for Metal halide Gargano
MEGA URC - Cod. 50481

Gargano
Corpo: alluminio pressofuso sabbiato
Ghiera: verniciata di tipo poliestere, eseguita a polvere
Diffusore: vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti
Guarnizione: in gomma siliconica
Alimentazione: completo di cavo di 1,4m e di staffa per fissaggio a pavimento/parete/plafone

Body: sandblasted die cast aluminium
Setting ring: coated with powered polyester
Diffuser: tempered glass resistant against thermal shocks and collisions
Gasket: in silicone rubber
Power supply: complete with 1.4m wire and floor/wall/ceiling fitting bracket
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Linee di luce

150

150

260

230V   50Hz F    IP65

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viterie in acciaio
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Schermo: vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti 
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di alimentazione convenzionale

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel bolts and screws
Coating: coated with powered polyester 
Shield: tempered glass resistant against thermal shocks and collisions 
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with conventional power supply

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CN

B
W 70 G12 3000 6.00 5.85 43 30,00 29040 C

N
B 70 G12 3000 6.00 5.85 226 30,00 29044 C

Stelle 4

100

210

105

230V   50Hz F    IP65

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato. Viterie in acciaio resistente all’acqua
Ottica: alluminio anodizzato 
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Schermo: vetro satinato temperato, resistente agli urti ed agli shock termici.
Portalampada: ceramica
Cablaggio: dotato di morsettiera a 3 poli
Cassaforma: in materiale termoplastico, inclusa

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel bolts and screws water reistant
Optics: anodised aluminium 
Coating: coated with powered polyester 
Shield: brushed glass resistant against thermal shocks and collisions, with serigraphy
Lamp holder: ceramic
Wiring: equipped with 3 pole terminal board
Framework: thermoplastic material, included

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 40 G9 3000 2.22 0.70 472 11,00 32046 C
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Corpo: materiale termoplastico
Schermo: vetro opale
Orientabilità: fisso
Portalampada: materiale termoplastico

Body: thermoplastic material
Shield: opal glass
Adjustable: fixed
Lamp holder: thermoplastic material

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

R
R max 60 E27 2.80 0.70 218 3,00 105S/RUG C

B
W max 60 E27 9.65 2.00 178 3,00 170S/BIA C

S
L max 60 E27 9.65 2.00 306 3,00 170S/SIL C

B
W max 60 E27 5.70 1.20 386 3,00 110SG/TBIA

N
B max 60 E27 5.00 1.20 78 3,00 115S/NER C

N
B max 60 E27 5.00 1.20 119 3,00 115S/TNER

S
L max 60 E27 4.50 1.00 372 3,00 140S/TSIL

IP44F230/240V  50Hz

210 120 115

105S/RUG

250 250 140

170S/BIA
170S/SIL

155 275 105

110SG/TBIA

275 155 105

115S/NER
115S/TNER

190 190 110

140S/TSIL
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colour W IP dm3 Kg QTA € cad. S
V

D max 60 E27 44 0.60 0.60 134 2,50 150/VSC C
V

D max 60 E27 44 0.60 0.60 168 2,50 150/TVSC
V

D max 60 E27 54 6.50 1.60 149 2,50 180S/VSC C
V

D max 60 E27 54 7.50 1.47 37 2,50 190S/VSC C

270 160 110 160 280 130 210 250 180

150/VSC
150/TVSC

180S/VSC 190S/VSC

F230/240V  50Hz

230-240V   50Hz   F    IP54

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 
sabbiato
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita 
a polvere
Schermo: vetro stampato satinato
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: dotato di morsettiera a 3 poli, 
completo di alimentazione convenzionale 
(Portofino) 

Body: sandblasted die cast aluminium 
UNI5076
Coating: coated with powered polyester
Shield: printed glass satin finished
Lamp holder: thermoplastic material
Wiring: equipped with 3 pole terminal board, 
complete with conventional power supply 
(Portofino)

colour W dm3 Kg QTA € cad. CNL
G

G 26 G24d-3 7.50 2.10 118 5,00 28348 C
N

B 26 G24d-3 7.50 2.10 174 5,00 28346 C

190 280 130

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
N

B max 100 E27 10.5 2.10 780 5,00 28318 C

280 280 130

Portofino
28348
28346

Rapallo
28318
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Corpo: materiale termoplastico colorato 
in pasta
Schermo: policarbonato, vetro chiaro 
(80TG/NER - 80TG/TNER)
Portalampada: ceramica

Body: paste coloured thermoplastic ma-
terial
Shield:  po lycarbonate, c lear g lass 
(80TG/NER - 80TG/TNER)
Lamp holder: ceramic

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 60 E27 9.50 0.82 6 3,00 5513/NER C

N
B max 75 E27 11.2 0.85 41 3,00 5514/NER C

V
D max 75 E27 11.2 0.85 59 3,00 5514/VSC C

V
D max 75 E27 11.2 0.85 5 3,00 5514/TVSC

N
B max 60 E27 3.40 0.90 454 3,00 80TG/NER C

N
B max 60 E27 3.40 0.90 78 3,00 80TG/TNER

N
B max 100 E27 9.00 1.80 294 3,00 95SA/NER C

V
D max 100 E27 9.00 1.80 9 3,00 95SA/VSC C

240 240 150

260 260 130 

230-240V   50Hz   F    IP44

100 100 110

5513/NER

5514/NER
5514/VSC
5514/TVSC

80TG/NER
80TG/TNER

250 250 90
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230-240V   50Hz    IP40   F

Corpo: materiale termoplastico colorato in 
pasta, inserimento dello schermo sul corpo 
senza viti
Schermo: materiale termoplastico traspa-
rente
Portalampada: ceramica
La versione con porta lampada G23 sono 
cablate con due reattori in parallelo; la 
doppia accensione si ottiene alimentan-
doli con due linee separate.

Body: paste coloured thermoplastic mate-
rial, to be inserted in the shield on the body 
without screws
Shield: thermoplastic material transparent
Lamp holder: ceramic
Version  G23 with lamp holder are wired 
with 2 parallel ballasts; the double switch 
on can be obtained by powering with two 
separate lines.

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 2x40 E27 11.5 1.20 101 7,00 5511T/NER C

colour W dm3 Kg QTA € cad. CN

N
B max 28 GR10q 11.5 1.80 12 10,00 55112D/NER C

N
B max 28 GR10q 11.5 1.80 46 10,00 5511T2D/NER

B
W max 28 GR10q 11.5 1.80 10 10,00 5511T2D/BIA

320 320 100

colour W dm3 Kg QTA € cad. CNL

B
W 2x9 G23 12.0 1.80 17 10,50 5512G23/BIA C

N
B 2x9 G23 12.0 1.80 8 8,50 5512G23/NER C

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

N
B max 2x40 E27 12.0 1.20 63 6,50 5512/NER C

330 330 110

5511T/NER
55112D/NER
5511T2D/NER
5511T2D/BIA

5512G23/BIA
5512G23/NER
5512/NER
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Virgola estensibile 2X400

400

160

650

1400
max

min

1000

230-240V   50Hz F    IP54

Corpo: alluminio pressofuso.
Schermo: vetro temperato.
Portalampada: ceramica
Cablaggio: completo di cavo 3 m e spina

Body: die cast aluminium;
Shield: tempered glass.
Lamp holder: ceramic
Wiring: complete with 3 meter wire and plug

colour W K dm3 Kg QTA € cad. S + L

N
B 2X400 R7s 3000 35.0 5.00 273 17,00 31018/140 C

Lampione palo 2x
29126

500
2260

600

230-240V   50Hz   F IP44

colour W dm3 Kg QTA € cad. S

B
W max 2x100 E27 123.0 7.50 121 42,50 29126 C

B
W max 100 E27 10.6 1.36 342 6,00 29122 C

184 1058

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sab-
biato e chiusure in acciaio 
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita 
a polvere 
Schermo: vetro 
Portalampada: materiale termoplastico

Body: die cast aluminium UNI5076 sandbla-
sted and steel closure 
Coating: coated with powered polyester 
Shield: glass 
Lamp holder: thermoplastic material

Lampione palo 2x - Lampione sospensione
Lampione sospensione
29122
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Mini Lucca

600120
170

230-240V   50Hz   F    IP44

Corpo: alluminio estruso
Schermo: materiale termoplastico trasparente
Portalampada: ceramica 
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 poli
Lampade da giardino per installazione a terra, utilizzabili per illuminare sentieri, vialetti 

Body: extruded aluminium
Shield: transparent thermoplastic material 
Lamp holder: ceramic 
Wiring: complete with 3 pole terminal board
Elegant garden lamps for ground installation, useful for lighting along paths

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
B

W max 40 E27 20.0 2.40 294 11,50 29150 C
G

G max 40 E27 20.0 2.40 704 11,50 29151 C

colour W dm3 Kg QTA € cad. S
B

W max 2x100 E27 85.5 6.10 87 36,00 29096 C

2300

780

230-240V   50Hz   F IP44

Morriz palo
Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato e viterie in acciaio 
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Schermo: materiale termoplastico
Portalampada:  ceramica
Cablaggio: completo di morsettiera a 3 poli

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel bolts and screws 
Coating: coated with powered polyester 
Shield: thermoplastic material
Lamp holder:  ceramic
Wiring: complete with 3 pole terminal board
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colour W K dm3 Kg QTA € cad. CNL
A

A 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 1.369 10,50 29030
B

W 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 156 10,50 29028
G

G 2x13 G24-d1 3000 4.85 1.50 218 10,50 29029

120

350

111

230-240V   50Hz   F    IP44

Lampade da giardino per installazione a 
terra, utilizzabili per illuminare sentieri, via-
letti, giardini. 
Corpo: alluminio estruso
Schermo: materiale termoplastico opale; 
Portalampada: materiale termoplastico
Cablaggio: completo di morsettiera 3 poli 
(paletti applique); completo d morsettiera a 
4 poli N, T, L1, L2, cablata per doppia accen-
sione (paletti 2x e paletti 4x). Per le versioni 
Paletti 4x la doppia accensione comanda due 
lampadine per ogni schermo diffusore. 

Elegant garden lamps for ground installation, 
useful for lighting along paths, and garden. 
Body: extruded aluminium
Shield: opal thermoplastic material; Lamp
holder: thermoplastic material
Wiring: Complete with conventional conver-
ter, equipped with electrical junction box with 
single start-up 3 way switch (paletti applique); 
complete with 4 way switch (N, T, L1, L2) 
cabled for double start-up
For Paletti 4x version, double start up 
commands two lightbulbs for every diffuser 
screen.

Paletti

275

1000

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CNL
B

W 2x13 G24-d1 3000 40.0 5.00 218 25,00 29020
B

W 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 285 35,00 29025
G

G 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 144 35,00 29026
A

A 4x13 G24-d1 3000 56.0 6.60 299 35,00 29027

Paletti 2x
29020

230-240V   50Hz   F    IP44

160

1000

Paletti 4x
29025
29026
29027
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53

55

76

Aviano LED 12V - Aviano LED 230V Design by Zecca e Zecca

+

12Vdc    F   IP66

colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 1.2 12Vdc LED B
B 470 0.75 0.10 1.748 5,00 27061

+
colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. S+L

S
S 1.2 12Vdc LED V

G 530 0.75 0.10 2.226 5,00 27077
S

S 1.2 12Vdc LED R
R 630 0.75 0.10 2.138 5,00 27078

53

55

76

+

colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 1.2 230 LED B
B 470 0.75 0.13 1.231 5,00 27065

230V  50Hz    F   IP66

+
colour W Valim nm dm3 Kg QTA € cad. CELL

S
S 1.2 230 LED V

G 530 0.75 0.13 1.760 5,00 27082
S

S 1.2 230 LED R
R 630 0.75 0.13 1.506 5,00 27083

Installazione: all’esterno in giardini e aree carrabili, oppure all’interno in controsoffittature
Corpo: materiale termoplastico
Ghiera: acciaio inox satinato (per la versione con bugnature), alluminio pressofuso (per 
la versione liscia) o verniciata bianca
Diffusore: lente in policarbonato
Guarnizione: in gomma siliconica
Pressacavo: con gomma siliconica completo di cavo di 50cm
Carrabilità: fino a 10Km/h, 1t
Alimentazione: completo di cavo di 100cm (Aviano 12V); completo di alimentazione 
elettronica integrata e dotato di cavo di 50cm (Aviano 230V)
Cassaforma: inclusa, molle di fissaggio per installazione in controsoffittature 
incluse
Si consiglia di preparare un fondo in ghiaia per il drenaggio

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings
Body: thermoplastic material
Setting ring: satin stainless steel (for embossed versione), aluminium die-cast for the 
smooth version, or painted white.
Diffuser: polycarbonate lens
Gasket: in silicone rubber
Cable clamp: with silicone rubber complete with a wire of 50cm
Carriageability: up to 10Km/h, 1t
Power supply: complete with a 100cm wire (Aviano 12V); complete with and integrated 
electronic power supply equipped with a 50cm wire (Aviano 230V)
Framework: included, false ceiling fixing springs included.
We advise to prepare a gravel drain fund

Aviano LED 12V

Aviano LED 230V
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Installazione: all’esterno in giardini e aree carrabili, oppure all’interno in controsoffittature 
(con le apposite molle di fissaggio) o utilizzando la cassaforma non inclusa
Corpo: alluminio pressofuso
Ghiera: in alluminio satinato o in acciaio inox AISI 304 a basso profilo e viterie in acciaio 
inox a filo ghiera
Diffusore: diffondente in metacrilato sagomato a nido d’ape
Guarnizione: in gomma siliconica 
Pressacavo: con gomma siliconica completo di cavo di 50cm
Carrabilità: fino a 10Km/h, 1t
Cassaforma: non inclusa, molle di fissaggio per installazione in controsoffittature 
incluse
Alimentazione: con alimentatori Relco Serie POWERLED - con alimentatore Relco 
DIM POWERLED 700mA (DIMMERABILE)
Si consiglia di preparare un fondo in ghiaia per il drenaggio

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings (with the 
appropriate fitting springs) using the framework not included
Body: die cast aluminium
Setting ring: in brushed aluminium or stainless steel AISI 304 with low profile and stain-
less steel nuts and bolts up to the setting ring
Diffuser: honey combed shaped diffuser in methacrylic 
Gasket: in silicone rubber 
Cable clamp: with silicone rubber complete with a wire of 50cm
Carriageability: up to 10Km/h, 1t
Framework: not included, false ceiling fixing springs included.
Power supply: 
with Relco POWERLED power supply - with Relco DIM POWERLED 700mA power supply 
(DIMMABLE)
We advise to prepare a gravel drain fund

Aviano power LED 3W

53

73

80

700mA   F    IP68

colour W K mA Kg QTA € cad. S + L

S
S 3 3Wx1 LED B

W 6000 700 0.13 1.055 5,00 27050
S

S 3 3Wx1 LED B
W 3000 700 0.13 386 5,00 27051

53

73

80

700mA   F    IP68

colour W K mA Kg QTA € cad. S + L

I
I 3 3Wx1 LED B

W 6000 700 0.13 861 5,00 27052
I

I 3 3Wx1 LED B
W 3000 700 0.13 714 5,00 27053
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Brescia LED

12Vdc IP40F

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
T

T 1 12 LED B
W 0.10 0.05 2 3,00 31350

T
T 1 12 LED B

B 0.10 0.05 2.180 3,00 31351

310

9

cavo 2m
2m wire

Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida
Cablaggio: dotato di 5cm di cavo con connettore per cablaggio veloce, cavo di connes-
sione per collegamento in serie (max 15 Brescia) e clips metallica per fissaggio a parete. 
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection
Wiring: equipped with 5cm of wire with connector for quick wiring, connection cable for 
connection in series (max 15 Brescia) and metal clips for wall installation. It is possible 
to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from Relco.

6
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266

6

40

Como LED

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 120° LED B
W 60 6000 - 0.28 0.20 69 3,00 30880

S
S 1.6 120° LED B

B 18 - 470 0.28 0.20 1.064 3,00 30881
S

S 1.6 120° LED V
G 29 - 530 0.28 0.20 1.082 3,00 30882

S
S 1.6 120° LED R

R 23 - 630 0.28 0.20 1.667 3,00 30883

Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato, completo di cavo di 1,9m
Ghiera: inox satinato oppure verniciatura bianca
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate, complete with 1.9m wire
Setting ring: brushed stainless steel or white coated
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.

cavo 1,9m - 1,9m wire

B
W

V
G

R
R

B
B

12Vdc    IP40

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 120° LED B
B 18 - 470 0.28 0.20 443 3,00 30887

colour W CL Lm K nm dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 1.6 120° LED B
W 60 6000 - 0.28 0.20 1.389 3,00 30884

B
W 1.6 120° LED B

B 18 - 470 0.28 0.20 1.477 3,00 30885
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colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
N

B 1.5 120° LED B
W 3.40 1.20 420 6,60 24131

N
B 1.5 120° LED B

B 3.40 1.20 275 6,60 24132
N

B 1.5 120° LED R
R 3.40 1.20 283 6,60 24133

Gargano LED Design by Ezio Didone
Corpo: alluminio pressofuso sabbiato
Ghiera: verniciata di tipo poliestere, eseguita a polvere
Diffusore: vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti
Guarnizione: in gomma siliconica
Alimentazione: completo di cavo di 1,4m e di staffa per fissaggio a pavimento/parete/
plafone

Body: sandblasted die cast aluminium
Setting ring: coated with powered polyester
Diffuser: tempered glass resistant against thermal shocks and collisions
Gasket: in silicone rubber
Power supply: complete with 1.4m wire and floor/wall/ceiling fitting bracket

115

150

215

24Vdc   F   IP68

Accessori - Accessory
Cassaforma e frangiluce per installazione a pavimento del faretto Gargano
Framework and louver for installation the Gargano spotlight.

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 31 24136
G

G 5.50 1.00 238 24137

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 156 24138
G

G 5.50 1.00 133 24139

colour dm3 Kg QTA Code
N

B 5.50 1.00 547 24134
G

G 5.50 1.00 972 24135



139www.relcogroup.com LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D

260

35

35

260x35 12Vdc IP43F

colour W pcs dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1.6 20 LED B
B 20 0.76 0.28 1.123 3,00 30866

S
S 1.6 20 LED V

G 20 0.76 0.28 2.338 3,00 30868
S

S 1.6 20 LED R
R 20 0.76 0.28 2.639 3,00 30864

S
S 1.6 20 LED G

Y 20 0.76 0.28 2.539 3,00 30862

Ginevra LED

cavo 2m
2m wire

Installazione: all’esterno in zone protette contro la pioggia, oppure all’interno in con-
trosoffittature e muratura
Corpo: policarbonato con cassaforma inclusa, completo di cavo di 2m
Ghiera: inox satinato
Diffusore: in policarbonato
Alimentatore: Relco esterna
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings and 
walls
Body: polycarbonate with framework included, complete with 2m wire
Setting ring: brushed stainless steel
Diffuser: in polycarbonate
Power supply: Relco not included
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.
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Kit 3x1W LED - Kit 2x3W LED

2,5

Ø 48

29,5
60 110-240V   50/60Hz F M M IP20/43 

Kit composto da faretti da incasso e alimentatore per installazioni in interni come sottopensili, 
vetrinette, controsof tti, per creare effetti luminosi accentuati e decorativi.
Installazione: a pressione per un rapido e facile inserimento (es. controsof tti, pannelli in 
legno)
Corpo: in materiale termoplastico
Ghiera: materiale termoplastico
Diffusore: lente in acrilico
Alimentazione: inclusa
Dotato di cavi a connessione rapida sul secondario e spina sul primario

Kit comprising recessed spotlights and power supply for indoor installations like undercabinets, 
showcases, false ceilings to create accentuated and decorative lighting effects.
Installation: pressure for a fast and easy insertion (ex. false ceilings, wood panels)
Body: in thermoplastic material
Setting ring: thermoplastic material 
Diffuser: acrylic lens 
Power supply: complete with electronic power supply
Equipped with fast connection cable on the secondary side and plug on the main side

colour W K dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 3x1 30° 1Wx1 LED B
W 6000 1.10 0.35 1.749 15,00 30870

> 50.000 h.

≈

1.500 h.

6W1W

110-240V   50/60Hz F M M IP20/43 
4,5

Ø 55

25,5
71

colour W nm dm3 Kg QTA € cad. CELL
B

W 2x3 30° 3Wx1 LED B
B 470 1.20 0,40 233 19,00 30876

> 50.000 h.

≈

1.500 h.

20W3W
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Roma LED
Installazione: all’interno, senza incasso
Corpo: policarbonato, completo di cavo di 1,9m
Ghiera: inox satinato
Diffusore: in acrilico sagomato a nido d’ape
Alimentatore: Relco esterna, dotato di connessione rapida

Installation: inside, not recessed
Body: polycarbonate, complete with 1.9m wire
Setting ring: brushed stainless steel
Diffuser: honey combed shaped diffuser in acrylic 
Power supply: Relco not included, equipped with quick connection

50

4
12Vdc IP40F

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 1 19 LED G
Y 0.10 0.10 1.057 2,00 30830

S
S 1 19 LED R

R 0.10 0.10 1.469 2,00 30831
S

S 1 19 LED B
B 0.10 0.10 1.540 4,00 30833

cavo 1,9m
1,9m wire



142 www.relcogroup.comLE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D
 - 

LE
D

 - 
LE

D

40

35

25

Siena LED Design by Zecca e Zecca

12Vdc IP43F M M

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 0.3 1 LED B
B 0.15 0.06 13.370 0,50 28526

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
B

W 0.3 1 LED B
B 0.15 0.06 2.185 0,50 28546

colour W dm3 Kg QTA € cad. S+L
S

S 0.3 1 LED V
G 0.15 0.06 4.191 0,50 28602

S
S 0.3 1 LED R

R 0.15 0.06 3.880 0,50 28601
S

S 0.3 1 LED G
Y 0.15 0.06 4.894 0,50 28600

Installazione: all’esterno in zone protette contro la pioggia, oppure all’interno in controsof-
fittature e muratura
Corpo: policarbonato con cassaforma integrata, completo di cavo di 1m
Ghiera: inox satinato oppure verniciatura bianca
Diffusore: in policarbonato
Guarnizione: in gomma siliconica
Alimentatore: Relco esterna 
E’ possibile regolare la luminosità con Jolly Powerled/Miniled da ordinare a Relco.

Installation: outside in gardens and carriageable areas or inside in false ceilings and walls
Body: polycarbonate with integral framework, complete with 1m wire
Setting ring: brushed stainless steel or white coated
Diffuser: in polycarbonate
Gasket: in silicone rubber
Power supply: Relco not included
It is possible to adjust the luminosity with the Jolly Powerled/Miniled to be ordered from 
Relco.

Design by Ezio Didone
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105

230V   50Hz F   IP55

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato. Viterie in acciaio resistente all’acqua
Ottica: alluminio anodizzato 
Verniciatura: di tipo poliestere, eseguita a polvere 
Schermo: vetro satinato temperato, resistente agli urti ed agli shock termici.
Lampada: LED
Cablaggio: dotato di morsettiera a 3 poli
Cassaforma: in materiale termoplastico, inclusa

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 and steel bolts and screws water reistant
Optics: anodised aluminium 
Coating: coated with powered polyester 
Shield: brushed glass resistant against thermal shocks and collisions, with serigraphy
Lamp: LED
Wiring: equipped with 3 pole terminal board; complete with 3 pole terminal board
Framework: thermoplastic material, included

Stelle 3 LED

210

100

colour W mA CL Lm K dm3 Kg QTA € cad. CELL

S
L 1x3.5 350 LED B

W 170 4000 2.22 1.0 168 17,00 32048
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